
Sol Tex VI

Preise unverlegt, Zwischenverkauf, Preisänderungen, Farb- und Strukturdifferenzen vorbehalten! 01.01.2023

Originalbreite /m²	 Fr. 

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).

Hinweise zur Reinigung und Pflege unter: 

Technische Daten

Aufbau
CV-Bodenbelag CV-Bodenbelag

Originalbreite
200/400 cm	 200/400 cm

Rückenausrüstung
Vliesrücken Vliesrücken

Nutzschicht
ca. 0.35 mm	 ca. 0.40 mm

Gesamtdicke
ca. 2.8 mm	 ca. 2.8 mm

Wärmedurchlasswiderstand
ca. 0.04 m²-KW	 ca. 0.0112 m²-KW

Lichtechtheit
> 6 > 6

Brandklasse
Cfl-s1 Cfl-s1

Gesamtgewicht
ca. 1’760 g/m² 	 ca. 1’950 g/m²

Trittschallverbesserungsmass
ca. 19 dB	 ca. 17 dB

Rollenlänge
ca. 25 m¹	 ca. 25 m¹

Rutschhemmklasse
R10 R9-R10-R11

Dimensionsstabilität
< 0.20 %	 < 0.20 %

Eindruckverhalten
< 0.20 mm	 < 0.20 mm

Eignungsbereich
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Lagerhaltung netto

Col. 960815-16/19-20/22-24 Col. 960817/18/21/25 Col. 960815-16/19-20/22-24 Col. 960817/18/21/25

phthalatfrei
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